
АНАЛІТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ СВІТОВИХ 
ЛІДЕРІВ ДЛЯ ЦЕМЕНТНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ТОВ «ЛЕМ Україна» — офіційний представник провідних світових виробників 
лабораторного аналітичного обладнання TA Instruments (США) та Micromeritics (США).

Пропонуємо рішення, що відповідають найвищим стандартам точності, 
надійності та ефективності для підприємств цементної галузі.

ІЗОТЕРМІЧНИЙ КАЛОРИМЕТР  
TAM AIR (TA INSTRUMENTS)

КАЛОРИМЕТР TAM AIR 
ДОЗВОЛЯЄ ВИЗНАЧАТИ:

•	 Вплив температури на гідратацію
•	 Оптимальний розмір частинок 

складу
•	 Дію хімічних добавок на швидкість 

гідратації
•	 Синергетичні ефекти 

між прискорювачами та 
сповільнювачами

•	 Несумісність компонентів
•	 Чистоту матеріалу

Надійний інструмент для дослідження процесів гідратації цементу та 
бетонів відповідно до національних та міжнародних стандартів:

•	 ДСТУ EN 196-11:2019 «Методи 
випробування цементу. Частина 
11. Теплота гідратації. Метод 
калориметрії з ізотермічною 
провідністю»;

•	 ASTM C1702 «Стандартний метод 
визначення теплоти гідратації 
гідравлічних в’яжучих матеріалів 
з використанням ізотермічної 
калориметрії провідності»;

•	 ASTM C1679 «Стандартна практика 
вимірювання кінетики гідратації 
гідравлічних в’яжучих сумішей 
за допомогою ізотермічної 
калориметрії».



АНАЛІЗАТОР РОЗМІРУ ЧАСТИНОК  
SEDIGRAPH III PLUS (MICROMERITICS)
Найточніший метод седиментаційного аналізу з використанням 
рентгенівського випромінювання. Визначає еквівалентний сферичний 
діаметр частинок у діапазоні від 0,1 до 300 мкм.

РТУТНИЙ ПОРОЗИМЕТР  
AUTOPORE V (MICROMERITICS)
Високоточний прилад для аналізу пористості 
цементу та цементно-базованих матеріалів 
методом ртутної інфільтрації.

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ЦЕМЕНТНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ:

•	 Точне визначення 
гранулометричного складу

•	 Швидкий аналіз до 18 зразків

•	 Висока відтворюваність результатів

•	 Можливість оцінки параметрів, що 
впливають на час тужавлення та 
міцність цементу

ВИЗНАЧАЄ:
•	 Розподіл розмірів пор (від 3 нм до 1000 мкм)

•	 Загальний об’єм пор

•	 Геометрію порової структури

•	 Середній діаметр пор та площу поверхні

•	 Об’ємну та скелетну густину

Ідеальний інструмент для контролю якості та 
прогнозування довговічності матеріалів.

ТОВ «ЛЕМ УКРАЇНА»

вул. Рибальська, 2, оф. 302

Київ, 01011, Україна 

LEMLEM
UKUKRARAININEE

тел.: +380 95 637 78 52 

e-mail: info@lem-ukraine.com.ua

lem-ukraine.com.ua

ТОВ «ЛЕМ Україна»  – це колектив кваліфікованих спеціалістів з багаторічним 
досвідом роботи в сфері постачання та обслуговування обладнання для термічного 
аналізу, молекулярної та атомної спектроскопії, систем для визначення характеристик 
частинок, порошків та пористих матеріалів.
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